
6 NIVEAU-SCHWIMMSCHALTER           LEVEL SWITCHES

SERIE NS 1
MIT 1 SCHALTKONTAKT
WITH 1 SWITCH CONTACT

ART.-NR.
PART NO.

TYP
TYPE

L

NS 1-NO / 100
NS 1-NO / 150

100
150

NS 1-NO / 200
NS 1-NO / 250

200
250

NS 1-NO / 300
NS 1-NO / 350

300
350

NS 1-NO / 400
NS 1-NO / 500

400
500

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA 
Kontaktrohr / Stem: Messing / Brass 
Schwimmer / Float: Nylon   
Max. Temp: 80°C
Schutzart / Protection: IP 65
Hysterese / Hysteresis: 2-3 mm
Max. Volt / Max voltage: 250 VAC
Max. Schaltstrom / Max switch current: 
Niveau 1,3 A / Level 1.3 A
Power AC/DC Niveau/ Level: 80 W/VA

ART.-NR.
PART NO.

TYP
TYPE

L L1

NS 2-NO / 250 / 105
NS 2-NO / 300 / 105

250
300

105
105

NS 2-NO / 350 / 115
NS 2-NO / 400 / 115

350
400

115
115

SERIE NS 2
MIT 2 SCHALTKONTAKTEN
WITH 2 SWITCH CONTACTS

PRODUKTBESCHREIBUNG
•  Elektrische Niveauüberwachung
• Geeignet für Mineralöle, Diesel und Benzin
• 1 Schaltkontakt
• Elektrische Schaltung für Niveau, min./max.
• Standardausführung Niveau 
 max = Kontakt offen

DESCRIPTION
•  Electrical level supervision
• Appropriate for mineral oil, diesel and benzine
• 1 switch contact
• Electrical circuit for level, min/max
• Standard version level 
 max = contact open

PRODUKTBESCHREIBUNG
•  Elektrische Niveauüberwachung
• Geeignet für Mineralöle, Diesel und Benzin
• 2 Schaltkontakte
• Elektrische Schaltung für Niveau, min./max.
• Standardausführung Niveau max = Kontakt offen

DESCRIPTION
•  Electrical level supervision
• Appropriate for mineral oil, diesel and benzine
• 2 switch contacts
• Electrical circuit for level, min/max 
• Standard version level max = contact open

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA 
Kontaktrohr / Stem: Messing / Brass 
Schwimmer / Float: Nylon   
Max. Temp: 80° C 
Schutzart / Protection: IP 65
Hysterese / Hysteresis: 2-3 mm
Max. Volt / Max voltage: 250 VAC
Max. Schaltstrom / Max switch current: 
Niveau 1,3 A / Level 1.3 A
Power AC/DC Niveau/
Power AC/DC Level: 80 W/VA

min. lemin. lemin. vel

By turning the fl oat the contact is changed to:
max. level = contact closed   
min. level = contact open

Durch Drehen des Schwimmers wird der Kontakt geändert auf: 
Max. Niveau = Kontakt geschlossen   
Min. Niveau = Kontakt offen

By turning the fl oat the contact is changed to:
max. level = contact closed   
min. level = contact open

Durch Drehen des Schwimmers wird der Kontakt geändert auf: 
Max. Niveau = Kontakt geschlossen   
Min. Niveau = Kontakt offen

280255
280256

280257
280258

280259
280260

280261
280262

280263
280264

280265
280266

280267 NS 2-NO / 500 / 125 500 125
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7NIVEAU-SCHWIMMSCHALTER           LEVEL SWITCHES

ART.-NR.
PART NO.

TYP
TYPE

L TEMP.

NS 1-NO / 150 TE 70° NC
NS 1-NO / 200 TE 70° NC

150
200

70°

NS 1-NO / 240 TE 70° NC
NS 1-NO / 250 TE 70° NC

240
250

NS 1-NO / 300 TE 70° NC
NS 1-NO / 350 TE 70° NC

300
350

NS 1-NO / 400 TE 70° NC
NS 1-NO / 450 TE 70° NC

400
450

SERIE NS 1-VR
MIT VARIABLEN SCHALTKONTAKT
WITH VARIABLE SWITCH CONTACT

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA 
Kontaktrohr / Stem: Indox aisi 304 
Schwimmer / Float: NBR   
Max. Temp: – 15... + 80° C
Hysterese / Hysteresis: 2-3 mm
Kontaktart / Type of contact: Reed
Max. Volt / Max voltage: 230 VAC
Max. Schaltstrom / Max. switch current: 
Niveau 1,0 A / Level 1.0 A
Schutzart / Protection: IP 65
Power AC/DC Niveau / Level: 50 W/VA

ART.-NR.
PART NO.

TYP
TYPE 

PRODUKTBESCHREIBUNG
•  Elektrische Niveauüberwachung
• Geeignet für Mineralöle, Diesel und Benzin
• Variabel einstellbar von 
 200-500 mm durch Justierung /
 Kürzung des Kontaktrohres auf 
 die gewünschte Länge

DESCRIPTION
•  Electrical level supervision
• Appropriate for mineral oil, diesel and benzine
• The indication level can be adjusted 
 between 200-500 mm by cutting the 
 stem of the length required 

PRODUKTBESCHREIBUNG
•  Elektrische Niveauüberwachung
• Geeignet für Mineralöle, Diesel und Benzin
• 2 Schaltkontakte
• Elektrische Schaltung für Niveau, min./max.
• Standardausführung Niveau max = Kontakt offen

SERIE NS 1-TE
MIT TEMPERATURSCHALTER
WITH TEMPERATURE SWITCH

PRODUKTBESCHREIBUNG
•  Elektrische Niveau- und 
 Temperaturüberwachung
• Geeignet für Mineralöle, Diesel und Benzin
• 1 Schaltkontakt Niveau /
 1 Schaltkontakt Temperatur  
• Elektrische Schaltung für Niveau, min. / max.
• Standardausführung Niveau max = Kontakt offen
• Elektrische Schaltung für Temperatur 
 < 70° Kontakt offen

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA 
Kontaktrohr / Stem: Messing / Brass 
Schwimmer / Float: Nylon   
Max. Temp: 80°C
Schutzart / Protection: IP 65
Hysterese / Hysteresis: 2-3 mm
Max. Volt / Max voltage: 250 VAC
Max. Schaltstrom / Max switch current: 
Niveau 1,3 A    Temperatur 0,5 A
Power AC/DC Niveau/Level: 80 W/VA
Power AC/DC Temperatur: 10 W/VA

make contact

By turning the fl oat the contact is changed to:
max. level = contact closed   
min. level = contact open

By turning the fl oat the contact is changed to:
max. level = contact closed   
min. level = contact open

Durch Drehen des Schwimmers wird der Kontakt geändert auf: 
Max. Niveau = Kontakt geschlossen   
Min. Niveau = Kontakt offen

DESCRIPTION
•  Electrical level and temperature supervision
• Appropriate for mineral oil, diesel and benzine
• 1 switch contact for level
 1 switch contact for temperature
• Electrical circuit for level, min / max 
• Standard version level max = contact open
• Electrical circuit for temperature
 < 70° contact open

280268
280269

280270
280271

280272
280273

280274
280275

280276 NS 1-NO / 500 TE 70° NC 500

280277 NS 1-VR (200-550 mm)
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