
1�
Heizmann AG, CH-5001 Aarau, Tel. 062 834 06 06, Fax 062 834 06 03
Kat 511.016

Copyright by

• Rohrende rechtwinklig absägen
• Rohrende innen und aussen entgraten

• Gewinde, Konus und Schneidring einölen
• Für die Montage von INOX-Verschraubungen sollte                                                                                              
  unbedingt eine metallfreie Paste (Anti Seize) verwendet                                                                                           
  werden.

• Vormontagestutzen (siehe Seite 62) oder Ver-
  schraubung mit Schraubstock festklemmen
• Rohr mit Mutter und Schneidring gegen Konus-
  anschlag drücken und Mutter von Hand festziehen
• Überwurfmutter mit Schlüssel ca. 3/4 Umdrehung
  anziehen
• Bei INOX ca. 1 - 1 1/4 Umdrehung

• Verbindung lösen und Schneidring-Einschnitt prüfen

• Verschraubung definitiv montieren
• Endmontage bei Stahl 1/4 Umdrehung
• Endmontage bei Edelstahl 1/2 Umdrehung

Montagehinweise für Schneidring-Rohrverschraubungen
Instructions de montage pour raccords à bague coupante

• Couper le bout du tuyau à angle droit
• Eliminer les bavures internes et externes

•	Huiler	les	filetages,	le	cône	et	la	bague	coupante
• Pour le montage de raccords en acier INOX, il faudrait    
  absolument utiliser une pâte exempte de métal (Anti-  
  Seize).

• Serrer l’outil de présertissage (voir page 62) ou le
  raccord dans l’étau
• Pousser le tube avec l’écrou et bague coupante contre
  le siège du cône et visser l’écrou à la main
• Serrer l’écrou de 3/4 tour au moyen de la clé
• Acier INOX env. 1 - 1 1/4 de tour

• Dévisser l’écrou et contrôler l’incision sur le tuyau

•	Montage	définitif	du	raccord
•	Connexion	finale	un	1/4	tour	pour	l'acier
•	Connexion	finale	un	1/2	tour	pour	l'acier	INOX

Für Stahl und Edelstahl / Pour acier et acier INOX


