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 Saugleistung  Saugleistung
 capacité d’aspiration  capacité d’aspiration
 l/min  l/h

Ersatzschlauch siehe Kat. 613, Seite 50, Cosmofl ex 38 x 45 (Art-No 732839)
Tuyau de rechange voir cat. 613, page 50,  Cosmofl ex 38 x 45 (Art-No 732839)

• Saugt Steine (bis 20 mm), Schlamm, Dreck, Sand, 
 Algen und Bodensatzstoffe
• Betriebsdruck: min. 80 bar bei 7 l/min 
• Saugleistung: ca. 8'000 bis 18'000 l/h
• Mit Spiral-Schlauch NW 38 mm, 5 m
• Saughöhe: max. 4 m

• Aspire pierres (jusqu’à 20 mm), boue, saleté, sable, algues et 
 dépôts de fond
• Pression de service: min. 80 bar pour 7 l/min
• Capacité d’aspiration: env. 8’000 à 18’000 l/h
• Avec tuyau spiralé diamètre nominal 38 mm, 5 m 
• Hauteur d’aspiration: 4 m max.

Schlammsauger
Pompe à boue

Leistungsstarker Schlammsauger für alle gängigen Hochdruckreiniger
Pompe à boue très performante pour tous les nettoyeurs haute pression  

Wassermenge in Abhängigkeit des Gerätes / Débit d'eau dépendant de l'appareil

 Düsengrösse Anschluss Länge Schlauch   Prod-No Art-No  
 grandeur de buse raccord longueur du tuyau     
 mm  m  

 040 M22 x 1,5 5  SCHL-S-040 486206
 050 M22 x 1,5 5  SCHL-S-050 484607 
 060 M22 x 1,5 5  SCHL-S-060 484608 
 070 M22 x 1,5 5  SCHL-S-070 486207

HD-Gerät Leistung / Capacité appareil HP
 Betriebsdruck  Durchfl uss
 pression de service débit
 bar l/min

 Leistung Schlammsauger / Capacité d’aspiration de boue

 100 10  ~ 170 ~10’000
 150 12  ~ 220 ~13’000
 200 15  ~ 300 ~18’000

Hochdruckschlauch
tuyau haute pression

Spiralschlauch
tuyau spiralé

Schlamm, Jauche,
Schmutzwasser usw.
boue, purin,
eau chargée etc.


